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Desde 1978 que a SDT Electronica SA, Opera no mercado da Defesa, dedicando-se ao
desenvolvimento, comercializacdo, instalacdo e manutencdo de uma vasta gama de
equipamentos e solugdes.

Fruto da sua exceléncia e competéncia a SDT Electrénica SA, é hoje uma empresa
reconhecida no mercado da Defesa em Portugal, sendo uma empresa integradora com
competéncias e «Know how» especificos, assegurando para 0s seus clienfes fodas as
componentes exigidas no fornecimento de uma solugdo» chave na méox.

A adequacdo dos equipamentos a integrar nas solugbes propostas é potenciada pelo
conhecimento do mercado que a SDT adquiriu, ao longo dos seus mais de 30 anos de
actividade nas diversas areas onde actua e pelo estabelecimento de aliancas e parcerias
com empresas nacionais reconhecidas no mercado.

A SDT electréonica SA, possui referéncias incontestaveis no dominio das Forgcas Armadas.
De facto pelos lagos estreitos existentes enfre a SDT e alguns dos seus parceiros
Internacionais foram desenvolvidos varios projectos em particular com a Marinha
Portuguesa e com a Forca Aérea Portuguesa. Neste dominio a SDT apresenta-se
igualmente como integrador no sentido em que tem participacdo activa na engenharia,
Instalagdo e manutengéo dos sistemas instalados.

O espirito que presidiu a elaboracdo do presente Catalogo, foi o de divulgar junto dos
nossos pofenciais clientes um conjunto de solugbes e equipamentos adequados as Forgas
Armadas e Forgas de Seguranga com base nas nossas Parcerias Internacionais e na
nossa competéncia interna.

Ndo é objeclivo esta informagdo ser exaustiva na apresentacdo das solucdes que a SDT
Electronica SA, apresenta no seu portefolio ou das Parcerias com as quais possuimos
acordos firmados.

Pretendemos tdo s6 dar a conhecer um conjunto de produtos e solugcbes que em algumas
situagbes sdo representativos da, aplicagdo pratica dos ultimos avancos tecnoldgicos na
dissuasdo, prevengdo e combate &s novas ameacgas e leatros de operagbes que se
desenvolveram nos dias de hoje.

De referir que estamos a falar de conceitos, produtos, sistemas, solugcbes que, abarcam
todos os ramos da Forcas Armadas, outras Agéncias do Governo, todos 0S meios
utiizados no teatro de operacbes, em situacbes afastadas em missbes de Comando.
Controlo, Comunicagdes, Inteligéncia e ndo s6 do nosso Pais, e com forcas de outros
paises, em cenarios de coligacdo onde a interoperabilidade é um Iimportante factor
critico de sucesso.

Esperamos sinceramente que esta primeira versdo de 2015, va de enconfro as Vossas
expectativas, e que seja util na divulgacdo de solucbes e equipamentos que possam
contribuir para a eficacia e operacionalidade das nossa Forgas Armadas e de Seguranga
na defesa dos interesses de Portugal.

Resta-nos agradecer antecipadamente a atencdo dispensada e colocarmo-nos desde ja a
inteira disposigdo de V.Exas., para todo e qualquer esclarecimento julgado necessarios,
sendo o Vosso «feedback» e comentarios desde ja apreciados, ambos podem ser
enderecados para;

SDT Electrénica SA

Paulo Pinto

Director de Vendas e Comercializa¢cédo

paulo.pinto@sdt.ot v . ]
Rua Rodrigo da Fonseca 103 - 1° Anne I NOAL Lha phiateen D)
1099-074 Lisboa ook

Portugal vy v

Tel: + 3561 213 823 163 / | L0

Fax: + 351 213 823 155

mobile: + 351 962 002 320
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, Wasp AE

o Perspetiva

O MAV (Micro Air Vehicle) Wasp AE é a versao
para todos os ambientes da comprovada gama
Wasp lll da AeroVironment (AV) para cenarios de
combate. Com consideracoes de design
especiais para operagdes maritimas e
terrestres, o Wasp AE apresenta caracteristicas
excecionais de superior captagao e transmissao
de imagens, maior autonomia e facilidade de
utilizacao, algo que & comum a todas as
solugcbes de Sistemas de Aeronaves Nao
Tripuladas (UAS)da AV.

Operando virtualmente sem ser detetado, a
carga util de sustentacdo, mecanicamente
estabilizada por sensores EO/IR, transmite
imagens de alta gqualidade, mesmo com ventos

- fortes, para a eficacia da missdo. Também com a
,-\ possibilidade de langamento manual, com uma
L - aterragem com perda de sustentagdo em areas

confinadas em terra ou na agua.

o - Y O Wasp AE utiliza componentes do sistema
'y 1_‘;: 2 comuns a outras plataformas UAS da AV,
'; 3 . incluindo a Estagao de Controlo Terrestre da AV
f 1 e | utilizada para zﬁasp Ill, Raven B e PumaAE.
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Compactavel w "_ \
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i \ » -"-1»_ t‘&parﬁ de alta resolucao numa carga atil modular
De langamento manual = \N . ~  aerodimamica comgacla. b
g " Alcance

Todos os ambientes i ' « 5 km linha-de-visao; 5+km'com relé DDL .

. &j‘l : Autonoh E

50 minutos de autonomia i =3 50 min.
- Velocidade oy o) _ :
Ligagao de Dados Digitais — 2 20 nés em velocidade de cruzeiro, 45+ nos em velocidade rapida

o . :
o ¢ SR " T bl ! . -
My, Y ;_&_arga ﬂ‘ﬁj@a com panoréﬁca; inclinagéo estabilizada
‘ com . '

e =
- Altitude de operagao (Tipo)
Aterragem com perda de suspensdo em-areas i e G, (Tipo) 500 pés AGL, 150. m AGL; max.
confinadas %,

Envergadura das asas 3,3 pés (102 cm)

Comprimento %
Carga util suspensa estabilizada por sensores EO 2,5 pés (76 cm)
e - 2,85 Ibs; 1,3 kg
GCS

Silencioso para evitar detego Compativel com os Fatores de Seguranga FoS (Raven DDL,

Puma DDL)
Opera de forma auténoma, fornecendo em Método de langamento Langamento manual numa area confinada, com possibilidade de
continuo dados de ISRT (Intelligence, langamento remoto
Surveillance, Reconnaissance and Targeting — ’ ~
Inteligéncia, Vigilancia, Reconhecimento e Método de Recuperagao Aterragem com perda de sustentagdo numa area confinada.
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Caracteristicas

+ Sistema de Descolagem e Aterragem
Vertical (VTOL)

+ Alcance Alargado

» Link de Dados Digitais (DDL™) com
capacidade de relé

« Bateria Recarregavel Inteligente

* Hover- and- Stare (pairar e vigiar)

+ Perch- and- Stare (elevar-se e vigiar)
* Presenca Discreta e Silenciosa

* Um Unico Operador
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Especificacoes

Cargas Uteis

Alcance

Autonomia
Velocidade

Altitude de Operacao
Envergadura das Asas

Peso

ShrikeVTOL

Perspetiva

O Shrike VTOL é um Microveiculo Aéreo
compactavel, com um sistema de descolagem
e aterragem vertical (VTOL Mav). Trata-se de
uma aeronave nao fripulada, de tamanho
reduzido, facil de transportar, fidvel e robusta,
concebida para a linha da frente em missoes
de informacao, vigilancia e reconhecimento
(ISR), diurnas ou noturnas.

O Shrike VTOL opera em modo “hover-
andstare” (pairar e vigiar) ou “perch-and-
stare” (elevar-se e vigiar), transmitindo ISR
em modo continuo e em tempo real a
comandantes de pequenas unidades, atraves
da GCS (estagao de controlo terrestre comum
da AeroVironment), mediante um link de
dados digitais.

40+ min

30 nés

0-500 pés AGL
3,0 pés

Inferior a 5,5 libras
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Caracteristicas

Sem ne’oéss‘i;iqs!e‘de pistase
Ultraleve ‘ 2
Tamanho reduzido

Lan¢ado a méao

Navegacao autonoma
Robusto, para uma uﬁiikégao‘ém ambientes
hostis

Aterragem por piloto automéf{m

Interface Interoperavel do Sistema

Permite conhecimento da situacao em tempo
real

Aumenta a eficacia do combate e a protegdo
da forga
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Especificagoes

Cargas Uteis Padrio

Alcance . . -
v

Au‘%ia ~

Velocidade

“ Altitude de Operagao (ﬁpo)

Envergadura das Asas

Comprimento

Peso

GCS

Método de Lancamento e Recuperagao

Situagao do Produto

asrovironmant

L

Raven

Perspetiva

O Raven B é um Sistema de Aeronave Nao
Tripulada (UAS), ultraleve, concebido para
mobilizagao rapida e elevada mobilidade, tanto em
missoes militares como em aplicagdes comerciais
que exijam reconhecimento e vigilancia e
localizacdo de objectivos a baixa altitude.

O Raven pode ser operado manualmente, ou
programado para operagdes autonomas,
utilizando a avangada avionica do sistema e uma
navegacao por GPS de precisédo.

O Raven B é o pequeno UAS padrao do Exército
dos EUA, do Comando de Operagoes Especiais
dos EUA (USSOCOM) e agora também dos
Fuzileiros norte americanos.

Prevé-se que, nos proximos 5 anos, a produgao da
Raven atinja o seu nivel total, gracas a
atualizagdes através de blocos de formacgéao, que
proporcionam melhorias continuas do sistema ao
longo do periodo de vida do programa. Ja foram
entregues mais de 11.000 fuselagens Raven a
clientes de todo o mundo.

Com uma envergadura de asa de 4,5 pés e um
pesode 4,2 libras, o Raven de langamento manual
permite uma observacao aérea, diurna ou noturna,
numa linha de vis&@o de 10 quilémetros ou mais. O
Raven proporciona imagens a cores em tempo
real, ou a infravermelhos, para o controlo no
terreno e/estagoes de visualizagao remotas, bem
como para iluminagéo de objetivos no terreno por
laser de infravermelhos. N

Nariz com Dupla Camara EO Frontal e Lateral.
Zoom basculante, panoramico, com estabilizac&o,

‘Nariz com Camara IR Frontal e Lateral.

Nariz com Camara (cargas Uteis de 6,5 0z).
10 km

60-90 minutos (Baterias Recarregéveis), 80-110
Minutos (Baterias Nao-recarregaveis)
32-81 km/h, 17-44 nés

100-500 pés (30-152 m) AGL, 14,000 pés MSL max
altitude de langamento

4.5 pes (1,4 m)

3.0 pés (0,9 m)

4,2 libras (1,9 kg) ;

Ultraleve, Componentés Modulares, Estojo N&o Rigido a
Prova de Agua, Mapa de Movimente. FalconView
Opcional e Interface para Laptop de Planeamento da
Miss&o, Videogravador Digital @ Captacdo de Imagens.

Langamento a Mao, Aterragem sem sustentagao.
Producgéo ao nivel total com melhoria do sistema
continuo, planeado durante a vida do produto. Sistema de
5.2 geragdo com mais de 6 anos de experiéncia em
combate.




PUMA r= Biis

O Puma AE (Todos os Ambientes) é um
sistema de aeronave nao tripulada (UAS), de
tamanho reduzido, totalmente & prova de
agua, concebido para operacdes terrestres e
maritimas. Capaz de aterrar na agua ou em
terra, o Puma AE proporciona ao operador
uma flexibilidade operacional nunca antes
disponivel na classe dos pequenos UAS.

O Sistema de navegagéo de alta precisao,com
GPS secundario permite uma maior exatidao
de posicao e uma maior fiabilidade do Puma
AE. O sistema de controlo terrestre comum da
AV permite ao operador controlar
manualmente a aeronave ou programa-la para
navegacao auténoma baseada em GPS.

O Puma AE permite 3,5+ horas de alcance de
voo, com opgbes de baterias bastante
versateis, capazes de suportar os diversos
requisitos das mais variadas missoes. O seu
poderoso sistema de propulsdo e o desenho
aerodinamico tornam o langamento facil e
eficiente, em especial em grandes altitudes e
climas mais quentes. O Puma AE esta
equipado com uma carga util de sustentagéo
ecamaras com sensores eletréticos (EO) e de
infravermelhos (IR)

Para uma maior capacidade de carga util,
dispde, sob as asas, de um Transit Bay
opcional, alem de um adaptador secundario de
corrente, pronto a usar (plug and play),
incorporado para para uma maior flexibilidade

- das missoes.
T .

Caracteristicas Especificacoes

-~

Todos os ambientes — Totalmente a Prova ] Carga util de sustentagao. Panoramica

de Agua Cargas uteis continua a 360 graus, Camara de EO e IR

estabilizada com +10 a —90 graus de
3,5+ Horas de Autonomia de Voo inclinagdo, e iluminagdo IR, tudo numa carga
‘ util modular.

Opcoes inteligentes de baterias para apoiar _' _

as mais diversas missdes Alcance Aleggge 15 km

Carga Util de sustentacdo com sensores EQ Autonomia ' 4 Autonofhia :’ horas

elR ]

Velocidade Velocidade 37-83 km/h, 20 a 45 nés

Maior Capacidade de Carga Util com Transit 500 pés (152 m) AGL

Bay opcional sob a asa Al_titude de operagao
Sistema de Propulsao poderoso e eficiente T{(;zlgadura das asas 2 pasla Sh) ‘
Sistema de Navegacao de Precisdo com C : primento 4,6 pes s m) \
GPS secundario 5 13,5 libras (6,1 kg) ™)
GC-‘ GCS GCS comuni a- Raven; \h&p e Shrike

Adaptador Secundario de Corrente, pronto

a usar (plug and play) Lancamento a mao ou em carril (opcional)
Método de langamento 5

I " Aterragem sem sustentacdo manual ou
Fuselagem reforgada para maior Metod&g;:mcuperagao autonoma !
durabilidade —

v \
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GCS - Estacao de Controlo Terrestre Comum Conjunta Interoperavel

A GCS (Estagao de Controlo Terrestre) permite uma solugéo de comando e controlo comum
para a familia de pequenos UAS da AeroVironment (AV). De tamanho reduzido, ultraleve e
com provas dadas em combate, a GCS apresenta imagens video em tempo real, a partir das
camaras de carga util da aeronave até ao pessoal no terreno.

Além disso, a GCS permite ao operador capturar imagens do ecra, guardar e reutilizar dados
para avaliagao de alvos, além de facilitar a retransmissao de videos e metadados para uma
rede de operagoes.

Quando incorporada em locais remotos, a GCS pode também ser operada como um Terminal
Remoto de Video (RVT), capacitando os Centros de Comando ou as Estacdes de Controlo
com amesma visédo e analise do operador de UAV.

A GCS é compacta e portatil, ocupando apenas uma parte dentro de uma pequena mochila.
Pode ser montada em menos de dois minutos e a sua facilidade de utilizagdo proporciona aos
operadores do Raven, Wasp e PumaAE um pequeno UAS dotado de capacidades manuais ou
autonomas, para missodes diurnas e noturnas de reconhecimento, vigilancia e localizagao de
objetivos.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Caracteristicas — « Compacta, reforgada, a prova de poeira e a prova de agua
« Interface do utilizador intuitiva
« Pode guardar até 80 capturas de imagem a partir de sequéncias
video em tempo real.
* Pode guardar varias missoes pré-programadas
» Pode operar em modo RVT
* Com a qualificagdo MIL-STD-810F
« GCS comum para Raven, Wasp, Puma AE, Swift

Software — Sistema robusto, patenteado, de operagao essencial para fins militares
Modos de Operacao — Manual, Sustentacao em Altitude, Navegacao, a Sobrevoar, Casa,
Perda de Ligacao, Siga-me, Aterragem Automatica

Baterias — Baterias militares comuns (BA-5590/U compativeis)

Interfaces — Ethernet e RCA (NTSC ou PAL)

Ligacdes de dados — US DoD Joint Spectrum Center JF-12/DD1494

Frequéncias aprovadas da Fase 4

Peso — 7,42 libras/ 3,37 kg (totalmente embalado)

Situagdo do Produto — Em Produg&o total

Opc¢oes — * Software opcional FalconView de planeamento e monitorizagédo de missdes
» Laptop PC “Toughbook”
« Kit de Antena TOCvt (capacidade RTV amplamente alargada)
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DAKO-Mark

Sistema de comunicagao de acidentes e transformagao de imagens

- Registo do local do acidente, definindo as marcagdes de acordo com o método quadrat e grelha ou com um teodolito
- Captagao de imagens digitais no local do acidente

- Suporte de cadmara e assistente de programagéao

- Célculo automatico da grelha a escala real

- Transformagéao de imagens simples numa planta

- Medigdo exata do objeto em vista Unica, parcial e total com medidas originais

LR N -k 1 )

Método quadrat Método de grelha Registo de acidentes em CAD
Vantagens:

- Possibilidade de utilizagéo dos trés métodos em combinagao uns com os outros

- Preparagéo rapida do esbogo da grelha com calculo automatico da grelha a escala real.
- Deixam de ser necessarios esbogos manuais ou medi¢des subsequentes

- Também nao sao necessarias medigdes complexas na estrada

- Isso permite economizar tempo e abrir rapidamente a estrada ao transito

DAKO-Mess

Sistema de andlise, protocolo e resolucgdo de acidentes com uma grande variedade de simbolos predefinidos

- Importacédo dos dados geométricos diretamente do Sistema CAD WorldCAT ®-dxfEdit 4 escala real.

- Imagem simples, em grupo ou total, na camada de solo

- Incorporagao da camada de solo a escala real

- Medicao exata de todos os objetos em imagens simples, de grupo ou totais mesmo a grandes distancias.

o
oty das 7 sjela e SRS Py
Bl

Rl 3 B $

ECERN K

o st = 1110101 13
S mnee s b P CCM £ o TS T (1o

Vista do acidente em CAD

Vantagens:

- Preparacgéo das imagens simples, em grupo ou totais do local do acidente a escala desejada
- Saida de registo dos comprimentos incorporados
- Preparacéao simples e rapida do croquis do acidente através da opgao "Native Sketch"

SDLU ES
PAKO
ELECTRONICA S.A. Unternehmensgruppe




DAKO- TachoTransSocialExpert

Software Especializado para dete¢do de manipulagao e andlise da velocidade e dos acidentes a partir dos dados do
tacografo.

-Visualizacao completa dos dados de velocidade, bem como de travagem e de aceleracao
- Visdo detalhada de todos os dados descarregados

- Exibicao automatica rapida dos indicadores de manipulagao
. Opcao de analise de modos Unicos, multiplos ou mistos

. Detecao rapida das infragdes L U e \Cm T EaTTE
. Armazenagem de dados segura e arquivo estruturado

Do 0L TOR BT B 11T (P Sobule Ot MAMSSAMDNN]

Vantagens: )
- Visdo geral rapida e detalhada de todos os conjuntos de dados : [ 3| |ess
- Possibilidade de visualizagao, impressao ou exportacdo dos dados e ere——— [ pee——
especiais, dependendo do dispositivo de controlo UE: i m e
- Perfil da velocidade de rotagéo ; “ i sm oo
- Perfil da velocidade " 2| [mme—m—
- Sinais (luzes azuis, sirenes) il ——

- Registos de velocidade a intervalos de % de segundo
- Apresentacgao da velocidade até 168 horas — T

Localizador de manipulacao

Y
7| g jieeen |

DAKO-TachoWeb

Portal baseado na Web para gestao de frotas, telematica e organizagao de recursos humanos nos transportes

- A solugao baseada na web lider do mercado que oferece desde a comunicacao dos cartdes dos condutores e
arquivos até ao controlo e relatérios de despesas num unico produto.

- De acordo com as suas necessidades especificas, pode escolher entre 4 pacotes diferentes. A mudanca entre
pacotes é muito facil e rapida.

- As fungdes de telematica, como Localizagao, Delimitagao Geografica, Geoestatistica, dados FMS e outras,
combinam-se com informacdes em direto sobre tempos de condugao ou gestao de tarefas.

- Facilidade de conformidade com as leis existentes através da recolha e analise organizadas e automatizadas dos
dados dos tacégrafos e cartdes dos condutores.

- Detecao rapida do potencial de redugéo de custos e calculo e apresentagao direta de multas resultantes da
legislagdo comunitaria em matéria de trabalho e tempos de conducéo.

- Centro de dados de alta segurancga baseado na empresa, com normas de qualidade certificadas (IDW PS 880 / DIN
EN ISO 9001).

- Clientes satisfeitos: aprox. 18.000 empresas com mais de 100.000 condutores utilizam o TachoWeb, aprox. 2 milhées
de downloads por ano

Tachoweb e ]
Tachoweb e e s
B vy [ iy cost sy Aottt
—— T TR T ]‘n ] 8 et :l.m='_:::.‘,._.____,__
= 26.08.2014 -
GA UK-790 "
27.08.2014 '
PL-PL 2464 | 5 )
T
343 Tage
GT-RLIS4
~I2 O N | I |
DAKO
Painel de informacéao Geoestatistica
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Controlo da temperatura Localizacao

Toachoweb
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Controlo de temperatura
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DAKO

Version $.0.0.8 4 L e

Loc;;lizagéo

Vantagens:

- Visdo geral rapida dos prazos como manutengao dos veiculos ou agdes de formagéo do pessoal.

- Apresentacgao exata de multas decorrentes de infragoes relacionadas com as horas de trabalho e de condugéo.

- A gestéo das horas de chegada e das tarefas facilita o trabalho do controlador de trafego.

- Possibilidade de manter todas as despesas sob controlo e de as otimizar atraves da otimizacao de rotas e outras
fungoes.

- Pode ser obtida uma melhor eficiéncia do tempo, por exemplo, através do download remoto dos dados do tacdgrafo

- A comunicac¢ado avangada entre o cockpit e a sede ajuda a resolver rapidamente as dificuldades.

SOLUCOES
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OWISENT 2-uma histériade sucesso...

O Emirado do Qatar abriu um importante concurso de aquisicao

de 62 carros de combate Leopard 2 Main Battle Tanks, a Krauss-
Maffei Wegmann (KMW). Este concurso também inclui a
respectiva plataforma de suporte WISENT 2 que tem por base a
chassis do Leopard 2. O concurso efectuou-se em Abril de 2013
e inclui os requisitos necessarios para a introdugdo de novos
equipamentos. O Qatar encomendou a Plataforma de Suporte
de Veiculos WISENT 2, dnica disponivel em modulos a nivel
mundial, produzida pela FFG - Flensburger Fahrzeugbau. A
FFG apresentou com sucesso a WISENT 2 na regido Arabe,
procedendo a ensaios com temperaturas elevadas nos
Emirados Arabes Unidos. Essa foi uma das razées pelas quais a

KMW escolheu o WISENT 2 da FFG para o projecto do Qatar.
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Estes veiculos disporao da mais recente tecnologia de ponta.
Quer isto significar que o Qatar, em termos de protecgéo de
minas, obtera o que de mais sofisticado e actual esta disponivel
no mercado.

O Qatar beneficiara da capacidade modular do WISENT 2,
posto que dispde de 11 kits de missdo em apenas 6 plataformas.
Adquiriu os 3 kits de grua que tornardo o WISENT 2 num Veiculo
Blindado de Recuperagéo (Armoured Recovery Vehicle) (ARV),
os 4 kits de escavacao transformarao o WISENT 2 num Veiculo
Blindado de Engenharia (AEV) e os 4 kits adicionais Anti-Minas.
A complementar a entrega do veiculo, esta associada uma
logistica consideravel, tal como documentagéo, formacéo e

acessorios.

=G
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Além do beneficio, do ponto de vista econdmico, da
plataforma modular, a uniformizagéo logistica de 98% do ARV
e do AEV facilita a formacgéao e a sustentabilidade do sistema,
que implicara uma reducéo de custos no seu ciclo de vida.
Assim sendo, o Qatar ganha vantagem em relagao ao Canada
que adquiriu 18 AEV a FFG. No Qatar a modularidade do
WISENT 2 compensa, dada a vasta gama de capacidades
disponiveis, por um pequeno nimero de veiculos adquiridos e

que sao extremamente flexiveis.

Em Abril de 2012, depois de trés anos de um processo de
concurso e de avaliacéo detalhada, foi adjudicada a FFG, pelo
Ministério da Defesa Nacional Canadiano (Canadian DND), a
conversao de 18 carros de guerra Leopard 2 MBT em WISENT
2 AEV associando-lhes a logistica de suporte integrada.

Os testes intensivos, tais como os ensaios no deserto nos
E.A.U. (Emirados Arabes Unidos) em Setembro de 2011,
colocaram o WISENT 2 a frente de todos os seus concorrentes,
devido ao seu impecavel desempenho, resisténcia e

fiabilidade,

mesmo a temperaturas acima dos 60 graus Celsius.

Os testes intensivos, tais como os ensaios no deserto nos
E.A.U. (Emirados Arabes Unidos) em Setembro de 2011,
colocaram o WISENT 2 & frente de todos os seus concorrentes,
devido ao seu impecavel desempenho, resisténcia e
fiabilidade, mesmo a temperaturas acima dos 60 graus

Celsius.

As Forgas Armadas Norueguesas tém nos seus planos
actualizar, a médio-prazo, a sua frota de Leopard MBT. Na
realidade esta a ser preparado o concurso. Paralelamente ao
programa de actualizagdo do Leopard 2, tém planeada
também, a aquisi¢ao de veiculos de suporte do Leopard 2. Os
novos veiculos de suporte irdo substituir a frota ja envelhecida
das Forgcas Armadas Norueguesas, dos veiculos de suporte
baseados no Leopard 1. Terdo a capacidade para suportar a
frota de carros de combate Leopard 2 para a proxima década.
Claro que a FFG apresentara tambem o WISENT 2 para os

novos contratos ARV e AEV na Noruega.
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Tendo por base o Leopard 2 MBT (Main Battle Tank - tanque de guerra), o WISENT 2 tem as vantagens de ter uma concepgéo madura e um
sistema com provas dadas. Esta plataforma multi-funcional aumenta o &mbito das capacidades para os comandantes em operagdes, ou
durante os exercicios, posto que pode ser configurado com o equipamento necessario a cada missao. Outras caracteristicas essenciais do
WISENT 2 s&o a extrema facilidade de manuseamento e
de actualizagdo, bem como da protec¢ao de blindagem,
proporcionando a melhor seguranga possivel para a

tripulagdo e para o seu equipamento.

No teatro de operagées, o papel desempenhado pelos
WISENT 2 ARV & o de recuperar e rebocar equipamento
danificado para fora da zona perigosa. O Sistema de
Recuperagao de Combate (Combat Recovery System -
CRS) SRC permite a recuperacdo e o reboque de

objectos sob protecgéo blindada. O guincho principal

tem uma forca de tracgdo de 40 toneladas -
independentemente do comprimento de cabo
necessario. O WISENT 2 ARV da FFG possui uma grua poderosa, concebida para cargas que vao até as 32 toneladas. E utilizada para

levantar cargas tais como motores e torretas para suporte em campo.

O WISENT 2 AEV é um veiculo inovador para missdes militares mecanizadas, que é utilizado para criar, desenvolver e desimpedir
rotas de fornecimento e pontos de acesso para atravessamento de aguas e estradas de aproximagao de pontes. O WISENT 2 AEV
também é utilizado para remover ou colocar obstaculos e barricadas, criar posigées de combate para o Leopard 2 MBT, ou para reparar as
infraestruturas que tenham sido destruidas durante conflitos. No caso de catastrofes naturais, ou como auxilio humanitario, o WISENT 2
AEV pode ser uma grande ajuda a protecgao civil

nacional.

A configuragao do AEV dispée de um sistema
moderno e Unico de escavacgao articulado.
Dispdbe de uma pa escavadora de grandes
dimensdes, com capacidade para 1,3 m’, a
WISENT 2 AEV consegue um desempenho de
escavacao de mais de 260m’/h por hora, com uma
profundidade de escavacgdo até cerca de 4,4m,
até um maximo de 9m. O sistema de acoplagem

rapido permite a mudancga rapida para outras

ferramentas hidraulicas sob a blindagem.

Alamina de escavacao do AEV, de elevado desempenho, tem a capacidade para movimentar terra de mais de 400 m*/h.
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OWISENT 2 AEV é um veiculo inovador para missdes
militares mecanizadas, que é utilizado para criar,
desenvolver e desimpedir rotas de fornecimento e
pontos de acesso para de aguas e estradas de

aproximagéo de ponte atravessamentos. O WISENT 2

AEV tambéem € utilizado para remover ou colocar
obstaculos e barricadas, criar posi¢cdes de combate para
o Leopard 2 MBT, ou para reparar as infra estruturas que
tenham sido destruidas durante conflitos. No caso de
catastrofes naturais, ou como auxilio humanitario, o
WISENT 2 AEV pode ser uma grande ajuda a
protec¢ao civil nacional.
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A configuragdo do AEV dispde de um sistema moderno e
Unico de escavagao articulado. Dispde de uma pa

escavadora de grandes dimensdes, com capacidade para
1,3m’, aWISENT 2 AEV consegue um desempenho de

escavagdo de mais de 260m*h por hora, com uma
profundidade de escavacado até cerca de 4,4m, até um
maximo de 9m.

O sistema de acoplagem rapido permite a mudanca rapida
para outras ferramentas hidraulicas sob a blindagem.

A lamina de escavagdo do AEV, de elevado

desempenho, tem a capacidade para

movimentar terra de mais de 400 m*/h.




Ambas as variantes do WISENT 2 podem trocar a lamina de
escavacao por uma aplainadora, a toda a largura, de minas ou
rolos de minas. O WISENT 2 esta equipado com equipamento de
seguranca Lane Marking Systems, Magnetic Signature
Duplicator e outro equipamento que completam o Kit Anti-Minas

do WISENT 2.

A FFG, Flensburger Fahrzeugbau, fica situada em
Flensburger/Alemanha, e tem mais de 50 anos de experiéncia na
manutencdo industrial e em actividades de actualizagdo de
material de combate, para todos os veiculos de combate
blindados dentro do Exército Alem&o e outros paises. Como
fabricante de novos veiculos de defesa para o mercado mundial,
a FFG desenvolveu a familia de veiculos de suporte WISENT. Ha
15 anos que a FFG & um parceiro de eleigdo do Exército
Dinamarqués, que utiliza 14 ARVs da FFG, que tém por base o
Leopard 1, que sao carros de combate que ja deram provas no
Afeganistdo e que sdo utilizados também como veiculos anti-
minas. Paraa Dinamarca a FFG actualizaoM113 e, naverdade o
"Protected Mission Module Carrier G5" (PMMC G5) intervém nos
ensaios do programa de aquisigao de blindados de transporte de
pessoal.

Tal como o G5, o WISENT 2 foi um projecto auto-financiado para
que se desenvolvesse um novo sistema de veiculos. Citando o
administrador delegado Norbert Erichsen: "A FFG investiu 2 mil
milhdes de Euros no desenvolvimento do projecto WISENT2.
Estamos dispostos e satisfeitos pelo investimento e pela nossa
equipa altamente experiente, para que se obtenha o melhor
desempenho do produto. O Wisent 2 € um enorme sucesso para
a FFG. O numero de encomendas para esta plataforma
aproxima-se dos 200 Milhdes. A entrada no Euro tem apenas um
ano, e existem muitos mais clientes interessados nesta solugéao
inteligente e robusta. A cooperagdo proxima com a KMW
permite-nos contar com todos os recursos do lider no mercado
do segmento de Veiculos Blindados e, simultaneamente, usufruir
dos beneficios de ser uma média-empresa flexivel." A
Cooperagdo Industrial € uma excelente experiéncia para
trabalhar para a FFG, também produzimos no pais nosso cliente,

e cooperamos estreitamente com a industria local.
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A PLATAFORMA
Mesmo chassis com mdédulos
intermutaveis
O PMMC G5 foi fabricado pela FFG para satisfazer as
exigéncias dos mercados interno e externo que necessitam de

substituir os veiculos de que dispéem.

Foi dada uma especial atengdo, na sua concepgao, a

capacidade de protecgao do PMMC.

Mesmo na sua configuragdo mais basica, o PMMC G5

proporciona um elevado nivel de protecgao contra minas e

outros engenhos explosivos (IED), que até a data, s6 estavam disponiveis em veiculos com peso bruto muito mais elevado.

Com os modulos acessorios, o nivel de protecgao balistica pode ser melhorado muito para além disso. Devido a possibilidade de utilizagao
de produtos MOTS e COTS com um veiculo de fabrico robusto e combinando-os com um servico e manutengao faceis, o PMMC G5

representa uma solugao com uma relagao preco qualidade excepcional com custos de ciclo de vida muito baixos.

Como caracteristica principal, o PMMC G5 pode ser equipado com varios modulos de missao padrao, para satisfazer as necessidades

das diferentes missées. Os modulos de missao podem se mudados em poucas horas.

SOLUCOES
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MODULOS DE MISSAO ESTANDARDIZADOS DADOS TECNICOS

« PBV: 26,5 toneladas

« Carga util até 8,5 toneladas

* Volume interno de 14.5 m?®

« Bateria de alta densidade: 560 cv
* Velocidade: 74 km / h

« Alcance maximo de 1 000 km

+ Capacidade de escalada: 60%

* Inclinagao lateral: 30 %

* Fungao giratdria de pivot

« Tecnologia de via sobre suporte elastico

PROTECTED MISSION
MODULE CARRIER G5

Possuindo um design modular, com varios médulos de misséo estandardizados, o PMMC G5 tem disponiveis, por exemplo,
o carro blindado de transporte de pessoal com lugar até 12 soldados, o Veiculo de Recuperagéo, o Posto de Comando, a

Ambulancia e Tratamentos Medicos ou Carga. Para outra fungao, apenas necessita de um novo médulo de misséo.

I

1 POSTO DE COMANDO |8

2 MECANICO '
=

3 MORTEIRO

4 RECUPERAGAO

5 INFANTARIA

6 AMBULANCIA
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» CONCEITO MODULAR - VISAO GERAL DAS VANTAGENS

Solugao de baixo custo
* Uma abordagem que valoriza o investimento
* Uma solugao qualidade/prego com custos muito baixos no ciclo de vida do
produto (LCC - CVP).
* A gestdo de modulos de missao reduz os custos da frota
« Os modulos de missao séao de facil transporte
+» Facil extensao da variedade dos médulos de missao
« Potencial para crescer no futuro

- Apoio de parceria de ciclo de vida completo

Capacidades do veiculo

* Transporte protegido até 12 soldados

« Elevada percepgéo da envolvente

» Capacidade de autodefesa com uma Estagao de Controlo Remoto de Armas
« Caracteristicas furtivas inerentes

+ Nivel de ruido baixo

« Enorme Carga util com potencial para ser aumentada

« Grande mobilidade na estrada e no campo

« Mobilidade excelente em terreno urbano, devido a fungao giratéria do pivot
» Manuteng¢do minima devido a sua estrutura robusta

« Servigco e Manutencgao faceis

PERCEPCAO DA ENVOLVENTE E COMPARTIMENTO DA

= « Transporte até 12 soldados
TRIPULACAO

« Bancos ergonémicos
* Visao directa sob vidro blindado — amplo campo de visao

« Espaco confortavel para a cabega
« Sistema de camara para visualizagdo Diurna/Nocturna * Protecgdo permanente para o condutor — ndo é

- Vista traseira e conducéo protegida possivel conduzir com a escotilha aberta

« Visibilidade da envolvente de 360°

+ Redundancia tripla (Windows, Camaras, Periscopios)

PROTECGCAO Maxima capacidade de sobrevivéncia da tripulagdo

e Proteccdo balistica modular

e Bancos resistentes a explosdo e ao impacto

e Proteccdo IED contra fragmentos, estilhagos e projectéis derivados da explosdo (EFP)
» Protecgao integrada contra minas e IEDs

* Proteccdo leve contra RPGs

e NBC integrado e ar condicionado

¢ Sistema de extincdo de incéndio

* Nivel de proteccdo muito elevado, dentro da sua classe

* Protecgdo significativa em situagdes de oponentes superiores
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its Profissionais para ldentificacdo de Droga

IDent
STINGER

Ficha de procedimento da unidade de teste IDenta
Teste para detecgdo de LSD
(N® de Catdlogo IDT 6000)

2 todo o procedimen o kat de teste
A. Retire o dispositiva de amosiragem da unidade
de teste Identa

B. Se a substincia suspeita for um sclo enrole-0 ¢
introduza-a no orificio, se for uma tablete ou
comprimido insira o dispositivo de amostragem.

C. Volte a colocar o dispositivo de amostragem no suporie 4,
do aplicador ¢ camregue com forga para o bloquear.

E.Agite suavemenic a unidade durante 20 segundos
(Nesta fase ndo aparece neahuma cor)

G. Agite suavemente durante alguns segundos.
H. Uma cor violeta indica a presenga de LSD.

Nota: Compare todas as cores na janela com a tabela
de verificagdo das cores

Ficha de procedimento da unidade de teste IDenta
Teste para detecgiio de
(N° de Catdlogo IDT 6000)

ia todo o pro to utilizar o kit de

Instrugies

o dispositivo de amostragem da unidade
este Identa.

B. Se a substiincia suspeita for um sclo enrole-o ¢
introduza-a no orificio, se for uma tablete ou
comprimido insira o dispositivo de amostragem.

C. Volte a colocar o dispositivo de amostragem no suporte §
do aplicador ¢ camegue com forca para o bloquear.

seu lugar

D .Carregue com forga com o pole
(ndoc ) na cimara | até que a ampola de parta

E.Agite suavemente a unidade durante 20 segundos
(Nesta fase nfio aparcce nenhuma cor)

G. Agite susvemenie durante alguns segundos,
H. Uma cor violeta indica a presenca de LSD.

Nota: Compare todas as cores na janela com a tabela
de verificaglio das cores.
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As Séries Stinger

Encontrar-se com os padrdes rigorosos da
comunidade internacional da policia.

Os kits Stinger para identificacdo de drogas sao
a solucado perfeita para os multiplos testes diarios
de campo. Para profissionais que necessitam
resultados no lugar e rapidamente, os kits tem
um desenho compacto, conveniente, sequro e
de facil utilizacdo. As séries Stinger da IDenta
sdo uma importante inovagdo que oferece
resultados determinativos e baratos no campo
- ndo como outros produtos no mercado, ndo
ha respostas positivas erréneas!

Baseada em tecnologias quimicas avancadas,
com um desenho de kit internacionalmente
patenteado, as séries Stinger utilizam reagentes
quimicos que reagem com a substancia num
"tubo de ensaio" interno e fechado. Para a
maioria das drogas, a identificagdo € um processo
de dois estagios, o segundo deles s6 é requerido
se 0 primeiro, o estagio da detecgdo é positivo.
O segundo teste, o estagio da confirmacéo, é
desenhado especificamente para eliminar
essencialmente qualquer resposta positiva
erronea.

Caracteristicas principais:
Reaﬁlmente sem respostas positivas
erréneas

Custo barato

Resultados em sequndos - sem tem,
perdido em laboratdrios
Alta sensibilidade para detectar baix
quantidades de vestigios

Desenho flexivel e duravel
Facil e sequro para utilizar
Seguro ao ambiente

Desenho do kit especial

Cada unidade de teste consiste numa amostra,

com ate trés ampolas de vidro quebraveis,

hermeticamente fechadas, e de uma camara de

reacdo. As ampolas estao cheias dos guimicos

regueridos para realizar o teste, Nenhuma medida,

mistura ou distribuicdo de reagentes é necessaria.

O desenho unico e flexivel do kit Stinger fornece

as seguintes vantagens:

¢ Resultados imediatos e seguros

v Tomadores de amostra na exata quantidade
de substancia requerida para o teste, de
qualquer superficie

v Material suspeito é diretamente localizado na
camara de reagao

v/ Maxima protecdo contra

Especificacao do empacotamento

Alta densidade e Reabastecimento

baixo custo da caixa: 1, 32 unidades do
Reabastecimento Contetdo: estagio 2)
da caixa: 64 Unidades de teste Configuracao do
Contetdo: Stinger por caixa empacotamento:
144 Unidades de teste 10 caixas por
Stinger por caixa . * m engradado
Unidade %¢
de teste |2

Kit para
Detecgao de
drogas na rua,
para carros de
| patrulha

(32 unidades do estagioc Peso do engradado:

ruptura acidental

21.5 kg (47.5 Ibs) v Maxima protecdo ao
Dimensdes do operador enquanto rompe
engradado: |

100 x 61 x 32 cm as ampolas

Encomenda v Facil rompimento da
minima:

ampolas numeradas

v Vidro quebrado nao flui a
camara de reagao

v Os resultados sao claramente
visiveis

v Nao ha derrame de quimicos
Exato - Facil - Répido

Um engradado

20 cm

SOLUCOES
D I INTEGRADAS
ELECTRONICA S.A.




Identificacao em campo de:

* Direccao da bala
* Diametro da bala
» Tipo de bala (Chumbo/Cobre)™
* Direcgao da bala
* Didmetro da bala
* Tipo de bala (Chumbo/Cobre)™

A ldentificag@o dos buracos e das marcas das balas produzidos pelos projectéis
podem ser muito importantes na investigagao de casos de crime que envolvam a
utilizagdo de armas de fogo.

A IDenta Corp. dispde do BTK (Bullet-hole Testing Kit - Kit de teste de Buraco de
Bala)™

- um laboratério portatil para a rapida identificagcdo de buracos de bala.
O BTK permite, em campo, a identificagdo simples, rapida e confiavel de buracos
de bala suspeitos.
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NOVO EM 2013

Introdugao a mais nova tecnologia de IDenta

Apresentacao da mais recente tecnologia da IDenta
Corporation - a IDenta Sniff&Know™ , um Sistema
de Recolha e Deteccao Rapido, para particulas
suspeitas em quaisquer superficies.

Recolha de particulas de:
Caixas

Carros

Vestuario

Contentores

Quartos

Paletes

e mais

A Caixa Detectora inclui:

1. Carregador

2. Detector com bateria

3. Bateria extra

4. Lupa com luz

5. Luvas - estéreis, de utilizagao Unica

6. Kits - 10 tipos diferentes de detectores
(Para drogas ilicitas ou explosivos)

7. Acessorios

Estao disponiveis recargas |denta Sniff&Know™ é
compativel com os kits de drogas e explosivos da

IDenta. A, g e

Heroin Heroin
Eestfcaien wertncaim Eeetricadon
- -
- oy e

Kits de teste de drogas

Os primeiros testes portateis seguros e de facil utilizagao
especialmente concebidos para serem utilizados por
pessoal sem formacao especifica.

O Sensor patenteado Smart-tip permite fazer a
amostragem, de uma forma segura, de uma substancia
suspeita.

Nao ha necessidade de contacto fisico, nem com a
substancia, nem com o utilizador suspeito.

Nao é preciso ter conhecimentos de quimica para utilizar
os kits de teste de drogas Touch&Know®.

Todos os reagentes estao sempre selados numa camara
de reagentes, prevenindo assim quaisquer preocupagoes
de seguranga.

Os resultados sdo dados em codigos de cor para facilitar
a leitura.
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Um rapido sistema de detec¢ao por suspeita de
particulas nas superficies em todos os lugares
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LAaserCam 1]

Hand-held Digital Video LIDAR

Laser com video para uma historia de rastreamento final.
A evidéncia fotografica ja nao chega.
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LaserCam 1]

Hand-held Digital Video LIDAR

Laser com video para uma historia de rastreamento final.
A evidéncia fotografica ja nao chega.

AutoTrakTM

» O video faz zoom continuo com historia de rastreamento com alvo otimizado
» Medigao especifica do alvo com velocidade de documentagao em video

» Evidéncia irrefutavel de controlo da velocidade

+ Sem foco manual necessario

Performance Superior

+ Alimentado pelo ProLaser 4, lider na industria
* Gama de captura de alvos e videos
» Tempo de aquisicao de alvos

Visor de Leitura Facil

» Visor grande, de alta resolugao, com 3,2" (8,1cm)
» Controlo intuitivo do visor sensivel ao toque
* Facil configuragao com pré-definigdes programaveis pelo utilizador

Sem fios

* Impressao Bluetooth sem fios 1
* GPS integrado para verificagao de localizagao
+ Alimentagao por bateria ou fio

Ergonémico

* Design robusto
* Disponivel com suporte manual ou sobre tripe

R
SDT (@
ELECTRONICA S.A. KUSTOM SIGNALS, INC®




LaserCam i)

Hand-held Digital Video LIDAR

1 Conheca a LaserCam 4

Visor Head-Up Teclas de

(HUD) \ Zoom

Visor do
Painel

Lentes de
s Transmissao e

Traseiro Rececdo
Lente da
Teclado de i
_____._.-—-—P 5
Borracha Camara de Video
Gatilho
Altifalante o
Pega da Bateria
Pistola

/

Parafuso de
Retengao

2 Apresentacao do Ecra de Controlo da LaserCam 4

N° de N° de ID do 5 —
Série Gravagao Utilizador S]: té?i‘:e V::g:;gz:::o
Hora \ \ \ \ Veiculo Alvo
Data oc: ODDESS  Usar 252"
/ ‘07 95
Modo de Funcionamento ‘f %

2 Botoes de
e > Controlo do Ecra
GPS ou Cédigo Local de Controlo

Reticulo da Camara

Numero de Imagem

Distancia Tempo Decorrido Diametro do Laser
Limite de Velocidade até ao Alvo [TempoTotal no Alvo
Velocidade  de Captagédo
(Modo Auto)
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Birdwatch o
Red nght smart detection

»
All-in-One
Nao-invasivo

" "
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Detector de avancgo de semaforo com luz vermelha

e obstrucao da faixa de pedestres

Grande fiabilidade na deteccao
99.5%* de confiabilidade no nimero de deteccdes de infraccdes de avanco de sinal vermelho, garantindo a maxima
confianca no nimero de veiculos detectados em infraccao.

Unidade autonoma

BirdWatch® Red Light é independente do semaforo e do controlador de semaforos. Nao precisa de sensores ou cabos entre a
unidade e o semaforo.

Tudo na palma da méao

Tudo que necessita para realizar a deteccao dos veiculos esta incluso em uma carcaca do tamanho da palma da mao.

Protecao, Luz Solar
O hardware e algoritmos sdo complexos sendo a base do BirdWatch® Red Light e contribuem para minimizar a incidéncia de
luz solar sobre o equipamento.

Eliminacdao de sombras
BirdWatch® Red Light diferencia veiculos e sombras, aumentando a confiabilidade dos seus resultados.

Otimo desempenho Dia e Noite
As condicoes de trabalho BirdWatch® Red Light ndo sao afetadas por mudancas bruscas de iluminacao.

Efeito fila
0 sistema esta projetado para diferenciar os veiculos e piso da rodovia evitando possiveis confusdes caso existirem filas de
veiculos parados por muito tempo.

Capacidade de integracao

BirdWatch® Red Light pode ser combinado com a unidade ANPR SmartLPR® Speed e com a camera de ambiente e gravador
video digital SmartREC® DVR.

SOLUCOES
INTEGRADAS S0
ELECTRONICA S.A. :
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smart detection

Birdwatch
Red Light

BirdWatch® Red Light € um detector All-in-One nao-invasivo de avanco de semaforo com luz vermelha e
obstrucao da faixa de pedestres.

Nao-invasivo e facil instalacao
- Baseado em lagos virtuais, sem ligacdes fisicas
- Unidade independente. Nao precisa de sensores ou cabos entre a unidade
- Nao precisa de sensores ou cabos entre a unidade
€ o semaforo
- Ferramenta 3D para facilitar a instalacao e posicionamento da camera
- Carcaca a prova d'agua (IP67) e de pequeno tamanho
- Unidade fixa ou movel. Uma solucao ideal para qualquer ambiente urbano

Luz vermelha e obstrucao da faixa de pedestres

3 imagens de alta resolucao por cada infraccao

Gravacao de Video (BirdWatch® Red Light Plus)

Facil de configurar e personalizar em tela

Deteccao de até 3 pistas

Capacidades de integracao com a unidade ANPR SmartLPR® Speed e a camera de ambiente SmartREC® DVR:

m Fotos, video e informacdes sobre a infracao
m Imagens em alta resolucao e visao geral do ambiente

(~~=] mImagem e informagdes sobre a placa do veiculo

BirdWatch® Red Lig BirdWatch® Red Light Plus

Informacdes TimeStamp, tempo decorrido, velocidade aproximada, tempo em amarelo, tempo
em vermelho, identifcador incidente, tipo incidente, identifcadores da imagem,
identifcador da unidade, identifcador do detector, tempo de paragem total
. Infraccdes Passagem de semaforo com luz vermelha e obstrucao da faixa de pedestres
Beneficios
NUmero de Imagens por Infracao 3
Protecao Resistente a umidade com protecao IP67
Capacidade de vias por unidade Até 3 Vias
Largura maxima da Via 3-4m

Condigdes Operagao 24 horas por dia, 365 dias no ano
de trabalho Modo de Funcionamento Offine ou Online

Temperatura de Trabalho De -25°C a +60°C
Dimensdes Dimensoes (Ax Lx P) 18.5 x 19 x 35 cm
Consumo Consumo 23 W

Tamanho da Imagem 5 Mpx
] Tipo de lente Varifocal
lluminacao lluminacao Led s Infra-vermelho com uma vida (til superior a 10 anos
Video e B&W, 640x480 pixeis
Alimentacao 12V DC
Coneccdes Portas de Comunicagao nao sao afetadas por mudancas bruscas de iluminacao.
Entrada / Saida 2 Entradas / 8 Saidas

* Estatistica de confabilidade obtida durante o dia e noite, tendo em conta as praticas de instalacao aconselhadas no manual do produto. O nivel de fabilidade pode

variar dependendo das condicdes do local de instalacao e condicoes meteorologicas.

SOLUCOES
INTEGRADAS
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Seja qual for a missao, onde quer
que seja, em qualquer altura

Renault Trucks Defense SAS- uma subsidiaria da
Renault Trucks (grupo Volvo), desenvolve, fabrica e
comercializa veiculos blindados, taticos e logisticos
que respondem as necessidades especificas das
forgas armadas e das forgas de seguranca interna
em todo o mundo.

A Renault Trucks Defense & um parceiro histérico de
defesa e seguranca desde o primeiro tanque
francés, o FT-17, desenvolvido pela Renault ha 100
anos atras. Hoje em dia, a Renault Trucks Defense ]
beneficia de competéncias tecnologicas civis e
militares reconhecidas e de uma equipa de mais de

. : Bt
500 pessoas em quatros locais de Franga: ‘\‘ : ™
- Versailles Satory e Lyon: sede e R&D, p— - 'c-..‘[:
- Limoges: produgao de novos veiculos, 2014089 -

- Fourchambault: manutencao em condicdes
operacionais.

Principal fornecedor das forgas amadas francesas,

a Renault Trucks Defense oferece uma gama

variada de veiculos que asseguram o continuum

defesa/seguranca: N

- veiculos blindados taticos e leves SHERPJZ\
LIGHT, - .

- camides taticos SHERPA MEDIUM, . P

- camides logisticos RENAULT. KERAX, RENAULT
MIDLUM e RENAULT MASTER,

~veiculos blindados médios VAB e HIGUARD,

- transmissao 8 x 8 do veiculo blindado pesadg _
VBCI [Véhicle Blindé de Combat d'lnfanterie]" -

DEFESA DO TERRITORIO

Em todo o mundo, os veiculos da Renault Trucks
Defense oferecem a melhor mobilidade protegida
para as forcas terrestres.

7  www.renault-trucks-defense.com

SOLUCOES
INTEGRADAS
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. RENAULT TRUCKS DEFENSE

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

INTERNA

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

Protecao contra bombas
Protegao balistica e da parte inferior
Sistema de pneus de esvaziamento

limitado
Limpa-para-brisas resistente
a tinta

Veiculo de controlo de motins VAB 6x6 com lamina de buldézer Sistemas de vigilancia

com chassis Kerax / Detetor de tiros

Versdo de assalto

EQUIPAMENTOS DE INTERVENCAO

Controlo de multidées ou Lamina de buldézer
Escadas de assalto

Dispersores de gas lacrimogénio

Sistema de arma protegido

Aberturas para fogo

Canhao de agua

Gendarmaria Policia VBTP

. RENAULT TRUCKS DEFENSE

Com 1 500 centros de servigo em 110 paises em todo o mundo,
a Renault Trucks garante o apoio continuo dos seus veiculos e
oferece uma gama completa de servigos de apoio:

- Formagéao

- Documentagao técnica

- Diagnostico

- Manutengao

- Pecas sobressalentes

- Assisténcia

Exceléncia logistica:

- 120 000 pegas em sfock,

- das quais 44 000 para veiculos Renault Trucks Defense
- (17 000 especificas, 27 000 comuns com versoes civis).

SOLUCOES
INTEGRADAS ARUCKS
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Qualquer missao,
em qualquer lugar,
a qualquer hora

MIDLUM

Seguranca e Manutengao
da Ordem Publica 4x2

www.renault-trucks-defense.com

UTILIZACAO

O Midlum Seguranca e Manutengdo da Ordem
Publica esta particularmente indicado
paramissées de ordem publica e de seguranca
interna. Oferece um elevado grau de protecgdo
armada na sua categoria, transportando até 14
pessoas num ambiente urbano e rural.

As caracteristicas técnicas permitem adaptar
e equipar o veiculo com o equipamento
especializado requerido pelos nossos clientes.

PESOS 4x2
Peso bruto 16t
Carga util >3t
Peso rebocavel 19.5t
DIMENSOES I
Distancia entre eixos 3.070 m
Comprimento / largura / altura 7.060 m/2.500 m/ 3.000 m
Altura minima ao solo (entre eixos) 0.332m

Numero de lugares 2+12 (central, costas com costas)

MOTOR =
Tipo Renault DXi-7 or DXi-5
Caracteristicas Diesel - 6 cilindros

Injecgao alta pressdo Common rail
Euro lll (Euro V possivel)

206 kW (280 cv) a 2300 rpm — DXi7
161 kW (220 cv) a 2300 rpm — DXi5
1050 Nm a 1200-1700 rpm — DXi7
816 Nm a 1200-1700 rpm — DXi5

DRIVELINE & TRANSMISSAO

Caixa de velocidades ZF 651000 mecanica (6+1 velocidades
Automatica 3200 V (opgao)

Nivel de despoluigdo
Poténcia maxima

Binario maximo

Direcgao Assisténcia hidraulica
Pneus M. 1000 R20/G11 R 22,5
Suspensodes Molas de laminas parabolicas refor¢adas a
frente e atras — Barra estabilizadora — Barras
anti-rolamento - amortecedores telescopicos
Travagem 4 travdes de discos

SOLUCOES
INTEGRADAS

ELECTRONICA S.A.

PERFORMANCES
Velocidade maxima >100 km/h
Autonomia maxima >800 km
Depésito 2101
Passagem a vau 0,4m
Obstaculo vertical 0,3m
Fossa 0,5m
Inclinagao 40%
Inclinacao lateral 30%
PROTECCAQO
Cabina e compartimento para a tripulagdo Segundo NIJ Standard
OPCOES
Conforto Condugéo a direita - Ar condicionado
Radios, sistema de intercomunicadores
Ar condicionado integral - Depdsito de agua
Mobilidade Placa de remogao de obstaculos - Deslocagéo com
pneus inutilizados - EBS/ABS
Sistemas

Ponte electronica com fardis rotativos e sirene

Identi?cador de identidade

Sistemas de vigilancia com camara - Sistema de iluminagéo exterior
Extractor de fumos - Armamentos de 5.56 / 7.62 / 12.7 mm
(comando manual ou telecomandado) - Crificios para disparo
Langa-granadas de fumo

RENAULT
TRUCKS

DEFENSE




GAMA TATICA SHERPA 2 EURO 4

TRAVOES

OPCOES
Travao de servigo Barra de tracao rigida: 2 linhas traseiras
Ar integral, com duas linhas independentes com cabecas de engate ISO
4 travoes de tambor Tragao do veiculo: 2 linhas dianteiras
Secador de ar de tambor Unico. com cabecgas de engate |ISO
Sistema de travagem antiblogueio (ABS). Travao em elevacao a 60%: controlo simultaneo do
Compressor de ar (340 cm3). travao de estacionamento e dos travdes dianteiros
Travao de estacionamento
Controlado pneumaticamente.
Travao de emergéncia
Assegurado pela independéncia entre os circuitos.
CABINE OPCOES
Exterior Ar condicionado.
Estrutura capaz de receber o kit de protegao balistica de acordo Radio
com os niveis 1 e 2 da norma STANAG Controlo de velocidade do
Protecéo do piso contra minas de acordo com os niveis 1 e motor.
2A da norma STANAG Volante ajustavel.
Estrutura ndo blindada Neiman para motor de arranque.
4 lugares de frente para a estrada de acordo Tomada Infomax.
com a norma NF S 61.518. Aquecedor independente.
Suspensao reforgada da cabina com 4 pontos Tejadilho para fixagdo de uma arma de autodefesa
Acesso a posigao de condutor, portas com abertura a com7,62mme 12,7 mm
90 °C, Para-brisas laminado, quatro limpa-para-brisas Protegao de acordo com o nivel 1 da norma
com 2 velocidades, para-choques dianteiro de ago, STANAG 4569
independente da estrutura do chassis, Protecéo anti-minas de acordo com os niveis 1 ou
aerotransportavel por C130, Shinook, B747, A400 Interior 2 da norma STANAG 4596
Protecéo de acordo com o nivel 2 da norma
Bancos do condutor e dos passageiros ajustaveis, cada um com STANAG 4569

cintos de seguranga de 3 pontos e apoio para a cabega
Ergonomia capaz de servir soldados de percentil 95.
Puxadores.

Controlos pneumaticos na consola central: para blogueio do
diferencial traseiro e transi¢cdo de HS/LS.

Manivelas para abertura e fecho manuais dos vidros.

Tabuleiro incorporado no tablier

lluminagao superior

Painel de instrumentos

Visualizac&o eletronica com:

Leitura digital: conta-quilometros em km, contador

indicando a faixa de condugao econdmica, combustivel, pressédo
do ar, temperatura da agua do motor e indicador da presséao do
dleo.

Luzes de fungdes e de alerta

Interruptor de ignigdo do motor no tablier

Tomada elétrica de 24 Volts

Tomada de diagnéstico.

SOLUCOES
INTEGRADAS

ELECTRONICA S.A.




GAMA TATICA SHERPA 2 EURO 4

LA A MARE CRRRUSSEALE
252
WAX HOAY SIZE ZI4Z
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PESO
PMA kg | 7500
PBT kg | 11500
Carga util total kg | 2200
Peso do chassis da cabine | kg 5400
Distribui¢gdo do eixo kg | 3300
Distribuicao do eixo kg 2100
Limite maximo do eixo kg 3400
Limite maximo do eixo kg | 4500

* O peso do veiculo € um peso indicativo que depende da sua configuragao padrao de produgao, sem condutor e sem
opgoes. E obtido com o veiculo em ordem de marcha, com os depdsitos cheios e ferramentas a bordo.

DIMENSOES
Distancia entre eixos (F1) mm 3540 Altura do chassis, sem carga mm 1060
Eixo dianteiro (V1) mm 1840 Altura do chassis, com carga mm 1020
Eixo traseiro mm 1840 Altura do tejadilho, sem carga (O) mm 2020
Angulo de ataque graus 58 Consola dianteira (N1) mm 877
Consola traseira maxima mm 876 Espagamento da cabine mm 2280
Centro de gravidade (Y) minimoda | mm 1100 Largura da roda traseira mm 2270
carga (til Movimento vertical da suspensao mm +/- 80/120
Centro de gravidade (Y) maximo da | mm 1500 Distancia ao solo dianteira/traseira mm 330/330
carga util (U1)
Comprimento do veiculo (Z) mm 5293 Distancia ao solo parte central (U2) | mm 570
Raio de viragem geral m 7 Largura da carrogaria dianteira mm 850
Angulo de saida graus 45 Largura da carrogaria traseira mm 850
Comprimento maximo da carrogaria | mm 3200
Consola traseira maxima (X) mm 1600

SOLUCOES
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GAMA TATICA SHERPA 2 EURO 4

MOTOR MD5 OPCOES
Poténcia maxima: 158 kW (160 hp) a 2300 rpm. Arranque a frio: 40 °C, com dispositivo de arranque
Binario maximo: 580 N.m a 1700 rpm. a frio

4 cilindros em linha Diesel - 4 tempos - Injetor de combustivel
de alta pressao com tecnologia Common Rail.
Capacidade: 4,5 1.

Turbocompressor com refrigerador de ar Nivel
de emissdes de escape para EEC EURO 4.
Ventilador de ar variavel.

Cartucho com filtro de éleo descartavel
Refrigerador de 6leo

Arranque a frio: - 25 °C.

Temperatura maxima de ligagao: + 55 °C.
Sem dispositivo de tomada de poténcia
montado no motor.

CAIXA DE VELOCIDADES:
Caixa automatica Allison S2000.
5 velocidades para a frente e 1 para tras

CAIXA DE TRANSFERENCIAS OPCOES

Axeltech T232. Tomada de poténcia de plena poténcia
Separada da caixa de velocidades.

Tragao 4x4 permanente com binario dividindo o diferencial entre o

eixo dianteiro e o eixo traseiro.

Bloqueio do diferencial pneumatico.

Relagdes: Gama de velocidade normal (HS):

Gama de velocidade reduzida 1/1 (LS): 1/2,5

Controlo pneumatico de alteragdo da gama HS/LS

DIRECAO OPCOES
Assisténcia hidraulica com um circuito Conducgao com a mao direita

EIXO DIANTEIRO

Redugao simples

Bloqueio do diferencial entre rodas
Capacidade de carga: 3,4 t.

EIXO TRASEIRO

Redugao simples

Bloqueio do diferencial entre rodas
Capacidade de carga: 4,6 t.

RODAS E PNEUS OPCOES
Tamanho dos pneus 335/80 R20. Pneu sobressalente com jante Bead-lock.
Rodas metalicas. Sistema Central de Insuflagdo de Pneus (CTIS)
Sistema de pneus de esvaziamento limitado
(VFI).
SOLUCOES

INTEGRADAS
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GAMA TATICA

SHERPA 2 EURO 4

EQUIPAMENTO ELETRICO

Alternador de 80 A.

lluminagéo: 4 fardis dianteiros, luzes de marcha-atras, faréis de
nevoeiro e luzes laterais

Funcao blackout: fardis dianteiros e traseiros

Interruptor principal externo

Compatibilidade eletromagnética: MIL STD 461, GAM EG 13.

CHASSIS

Utilizacao agressiva em todo-o-terreno

Secgao dos membros laterais: 220x70x6.

Filtragéo do ar do motor por baixo do capd dianteiro
2 argolas dianteiras para reboque.

2 engates traseiros para reboque.

10 argolas de acondicionamento de

carga para transporte aéreo

SUSPENSAO

Parte da frente

Bragos de suspens&o com molas helicoidais.
Amortecedores telescopicos.

Barra estabilizadora.

Parte de tras

Bragos de suspens&o com molas helicoidais.
Amortecedores telescopicos.

Barra estabilizadora.

DEPOSITO DE COMBUSTIVEL
Capacidade do depésito: 200 .
Pré-filtro de combustivel

RETARDADOR
Retardador de escape
DESEMPENHO
;/s::)accilc;ade maxima em areas de iy 120
Velocidade minima km/h 4
Velocidade de cruzeiro a 70 km/h km 850
Capacidade de cruzamento
Vau sem preparagao mm 1100
Vau com preparagao mm 1500
Degrau em angulo reto mm 1500
Valeta reta mm 600
Inclinagéao % 100
Elevacao % 40

SOLUCOES
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OPCOES

Farois Black-out
com fungéo ADR.
Alternador de 200 A

OPCOES
Guincho elétrico retratil (dianteiro ou traseiro),
capacidade de 5400 daN




Qualquer que seja a missao
onde e quando quiser

HIGUARD

(MRAP)

UTILIZACAO

O HIGUARD (MRAP) da Renault Trucks Defense
combina a excelente mobilidade na estrada do veiculo
tatico Sherpa Medium 6x6 com o elevado nivel de
protecdo da sua cabine especialmente blindada
(protegdo balistica, anti-minas e artefactos explosivos
improvisados (IED)).

O HIGUARD (MRAP) é ideal para missdes taticas tais
como transporte de tropas em areas de combate
assimétricas. O seu grande volume e carga Uutil
acomodam até 12 soldados com os seus
equipamentos. O HIGUARD (MRAP) também é
adequado para um sistema de armas montado no
tejadilho.

PESOS

PMA 20t
Carga Util 4t
Volume interno 15 m3
DIMENSOES

Distancia entre eixos 4m
Comprimento total/ largura total/ altura total Vi e B
Distancia ao solo (sob a parte central) 0,49 m
Ndmero de lugares 12
MOTOR

Tipo Renault MD-7

Diesel - 6 cilindros

Injetor de combustivel de alta
pressao com tecnologia Common Rail
Euro V (Euro lll também)

Especificagoes

Conformidade das emissoes
disponivel)

Poténcia maxima 247 KW (340 hp) a 2 300 rpm
Binario maximo 1306 Nm a 1200-1 700 rpm

EIXOS E TRANSMISSAO

6x6 pérmanente
ZF 951310 mecanica (8+1 velocidades)
Separada da caixa de velocidades

Tragao as rodas
Caixa de velocidades
Caixa de transferéncia

Diregao Assistida eletro - hidraulica
Pneus 395/85R 20
Suspensoes Molas com lamhnas parabolicas de duplo feixe,

amortecedores telescopicos, barra estabilizadora
Travoes 6 travoes de disco com ABS

SOLUCOES
INTEGRADAS
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DESEMPENHO

Velocidade max. 90 km/h
Alcance max. 850 km
Capacidade do depésito de combustivel 2551
Passagem a vau 1,2m
Obstaculos verticais 0,5m
Trincheira 09m
Declive 60%
Inclinagéo lateral 30%
Transporte aéreo A400M
ARMADURA

Cabine blindada conforme STANAG 4569
OPCOES

Conforto Condugéo com a méo direita

Ar condicionado, sistema de intercomunicagao por radio
Arranque a frio (-32 °C)

Mobilidade Sistema Central de Insuflacdo de Pneus (CTIS)
Pneus de esvaziamento limitado (rodagem sem pressao)
Caixa de velocidades automatica ZF 6HP602

Tragao 6x6 permanente

Guincho elétrico frontal

Lamina Frontal - Barra Impulsora

Sistemas Sistemas de armamento de autodefesa

(5,56 / 7,62 / 12,7 mm tripulado ou operado remotamente)

Sistema de extingdo de fogos (motor, rodas),

Barra luminosa (Policia) com sirene Instalagdo sonora de

comunicagao publica

Aberturas para fogo

Extrator de fumo

Langador de granada de fumo

Alternador 300 A

Qualquer sistema de arma ou missdo personalizado
RENAULT
TRUCKS
DEFENSE




AUMENTE A SUA VISAO
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Optronica Portatil

Os binéculos multifungdes da Sagem multiplicam as capacidades das forgas de defesa, quer seja para informagoes secretas, vigilancia,
protecdo ou captura de alvos. Oferecem GPS, bussola magnética, apontador laser, telémetro, termovisor e fungdes diurnas do
sensor,alem de conexdes com redes de radio. Combinando o peso leve (menos de 3 kg para os bindculos de infravermelhos multifungdes

JIM) com um desempenho excecional na detegaoe na identificagao, os bindculos da Sagem sao faceis de usar em situagdes operacionais.

GAMA JIM LR - BINOCULOS MULTIFUNGCOES DE INFRAVERMELHOS
REFRIGERADOS

Frequéncia de onda: 3 - 5 ym (refrigerada)
* Detetor: QVGA: 320 x 240 pixéis e 384 x 288 pixeis (JIM LR / JIM Observe) VGA: 640 x 480 pixeis (JIM HR)
* Alcance: de 10 m até 10 km

Os binoculos JIM apresentam um design compacto e de facil utilizacéo, o que os torna perfeitos para aplicagdes de seguranca, incluindo
esquadrodes de infantaria, forcas especiais, observadores avancados, patrulhas fronteiricas e costeiras, tropas de elite e unidades policiais,

entre outros. O JIM LR esta disponivel em trés versoes de modo a atender as diferentes necessidades operacionais:

Ponteiro laser
Te'?;‘;trro = GPS DMC de classe 1 ou
classe 3B

VGA Canal de cor
Canal durante o
térmico dia

Canal
térmico

JIM Observe
JIM LR
JIM HR

Os bin6culos JIM LR oferecem uma funcgao opcional de fusao de canal diurno/térmico, melhorando consideravelmente a sua capacidade

de detecéo de alvos. A gravacao de videos e fotografias permite o tratamento posterior de imagens e de dados associados (telemetria,
posicdes do alvo). Sdo exibidas informacdes precisas em tempo real para melhorar as capacidades operacionais e de tomada de decisdo
do utilizador.

Estes bindculos sao produzidos em volume e foram utilizados em diversas operagdes, demonstrando amplamente a sua fiabilidade em

todas as condi¢c6es de funcionamento, tendo sido ja vendidos mais de 6 000 binéculos JIM LR.

SOLUCOES

INTEGRADAS 3 SAFRAN
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GAMA JIM UNCOOLED - BINOCULOS DE INFRAVERMELHOS MULTIFUNGOES
NAO REFRIGERADOS

* Frequéncia de onda: 8 a 14 ym (nao refrigerada)
* Detetor: 640 x 480 pixeis

* Peso: JIM UC e Protetor < 2,3 kg (sem bateria)
JIM Sentinel < 2 kg (sem bateria)

Adaptada para atender as diferentes necessidades operacionais, a gama de binoculos JIM Uncooled encontra-se disponivel em 3
versoes:

Bussola
Magnética
Digital

JIM UC Y | Y Y Y 4 Yy
JIM Protector Y Y Y Y
JIM Sentinel / {

Apontador

Cana del ; laser
Termovisor Laser

cor visivel Telémetro

Com base nas mesmas interfaces (baterias, conetores, acessorios, etc.) e opcoes (fusao de imagem e gravacao de fotografias/video) que
as da gama JIM LR, a gama JIM Uncooled combina capacidade operacional instantanea, operacao silenciosa e autonomia alargada (= 5
horas, com bateria recarregavel),de dia ou noite e em quaisquer condicoes meteorologicas. A gama JIM Uncooled e particularmente
adequada para a vigilancia de fronteiras e de infraestruturas, seguranca nacional, manutencao da ordem publica, controlo de imigracao,
combate aincendios e protecao ambiental.

INTEROPERABILIDADE DA GAMA DE BINOCULOS JIM

Utilizando interfaces diferentes (baterias, conetores,
acessorios, etc.), estes binoculos sao interoperacionais
com muitos sistemas e equipamentos diferentes,
incluindo ecras, unidades de processamento, GPS
DAGR/PLGR, Sistema Operativo Remoto, MOST, etc.

ROS - Sistema Operativo Remoto

SOLUGOES
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O ROS oferece uma solugao de vigilancia remota completa para toda a gama de binoculos JIM multifungoes. Permite que os utilizadores
realizem observagoes de longa duragao (autonomia de 24horas com 4 baterias) e missées de localizagao de alvos enquanto permanecem
escondidos. O sistema é composto por uma camara pan and tilt monitorizada e o seu tripe, uma caixa de controlo remoto, cabos de inter-
conexao, 2 antenas para transmissao de video e de dados. Apds a gravacao remota de imagens e videos, os dados podem ser
transferidos atraves de uma entrada USB. Modular , o ROS pode operar com multiplas fontes de energia, podendo ser utilizado com um
cabo (ate 25 m) ou sem fios (ate 1000 m). Facil de transportar (por 2 homens em 2 caixas logisticas), o ROS é rapidamente implementado,

independentemente da sua configuragao.

MOST - Mastro Optronico para Vigilancia Terrestre

O sistema MOST, montado num veiculo ou fixo,
juntamente com os bindculos de Infra-vermelho JIM,
permite que se mantenha protegido ou que o0s remova
rapidamente para uma utilizagdo desmontada .O software
de controlo de facil utilizagao utiliza uma vista panoramica
de 3600 para incidir manualmente em pontos de interesse
(numa consola tatil) ou para detectar e rastrear alvos
automaticamente. O sistema MOST e perfeitamente
adequado para missoes de vigilancia de longa duracéo
durante o dia e/ou a noite (reconhecimento e informagdes
secretas, vigilancia costeira ou fronteiriga, protecao de
locais de grande valor, etc.).

TIPS - TERMOVISOR DE BOLSO

O TIOS & um termo visor monocolor de bolso acessivel.
Baseado na tecnologia nao-refrigerada, o TIOS pode ser
ativado instantaneamente (tempo de arranque < 2 s).
Altamente fiavel, silencioso e muito leve (< 850 g) oferece
também uma grande autonomia (> 8 horas). Utilizado com
um apontador laser de infra-vermelhos (opcional), o TIOS
permite que o observador assinale um ponto preciso.
Gragas a sua interface que proporciona funcionalidades
de observagdo e controlo remotos, o TIOS oferece
capacidades operacionais melhoradas. Alem disso,
oferece avangadas funges multimedia: armazenamento
em massa (imagens/videos), gravacao/reproducéo,
download de imagens e de videos através de USA e
transmissao de video através da porta USA. Permitindo a
detecgao de actividade humanas até 1 200 m de distancia,
TIOS e o produto dedicado para operacoes de

seguranca e de seguranca publica.
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VIGY ENGAGE

Sistema naval de controlo de incéndios eletro-6tico estabilizado dia/noite e Sistema de vigilancia.

Compacto e leve, o Vigy Engage é um sistema de visdo panoramica estabilizado de longo alcance, facil de
instalar em qualquer tipo de embarcacao. Destinado a tornar-se o sistema optrénico primario a bordo de navios
de combate, intercetores ou barcos de patrulha rapidos, o Vigy Engage pode ser utilizado como um sistema de

vigilancia complementar em navios maiores.

Composto por uma cabega estabilizadora, uma unidade eletrénica
miniaturizada e com controlo e comando remoto faceis de usar, o
Vigy Engage € uma plataforma versatii com uma carga util
modular. A carga inclui um termovisor com infravermelhos
refrigerados de comprimento de onda médio (MWIR), uma cdmara
de TV a cores, um telémetro laser e capacidades de rastreamento
automatico por video — o que o torna ideal para missées das forgas

de seguranga.
Gracas ao seu campo de visdo melhorado, o Vigy Engage oferece

capacidades de direcionador de arma quando integrado com uma
arma controlada remotamente. Para conseguir uma rapida
detecdo do alvo em combate, também €& proporcionada uma
capacidade de transic@o rapida entre o radar e os sistemas da

arma.
Sendo leve, o Vigy Engage pode ser colocado no convés do

navio, proporcionando um desempenho de vigilancia melhorado
comparado com camaras fixas na base das armas. O Vigy
Engage também permite a detecdo, identificacéo e rastreamento
de alvos de uma forma discreta, sem ser necessario apontar a
arma.

Navios da Guarda Costeira, forgas policiais, patrulha naval e
barcos intercetores podem beneficiar de uma poderosa solugao
de imagem térmica para evitar atividades ilegais com total
discricdo. Para ameacgas assimétricas, uma opgdo adicional
oferece uma capacidade de detegdo automatica com gestao de
alarme.

Leve e modular, o Vigy Engage é facil de instalar e de transferir de

um navio para outro.

T SOLUCOES
D INTEGRADAS
ELECTRONICA S.A.

> Visao dia e noite com capacidade de direcionamento da
arma

> Reforgo da perce¢ao da navegacgao e da situagao

> Detegdo de longo alcance de ameaca passiva

> Sistema de mira avangada para embarcagdes pequenas e
de alta velocidade

> Designador de alvo melhorado devido a uma poderosa
ampliagéao

> Localizagao e observacao de embarcagdes

> Campo de visdo preciso e giro-estabilizado

> Alcance do telémetro laser

5 SAFRAN
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VIGY OBSERVER

Sistema de observacao naval diurna/noturna estabilizado

Compacto e leve, o Vigy Observer & um sistema de observacao estabilizado completamente panoramico, facil
de instalar em qualquer tipo de navio. Destinado a ser o sistema optronico primario a bordo de intercetores ou de
barcos de patrulha rapidos, o Vigy Observer oferece capacidades para todo o dia e toda a noite e em quaisquer
condicoes meteorolégicas para qualquer tipo de missao

Composto por uma cabega estabilizadora, uma unidade eletronica miniaturizada e com controlo e comando remotos faceis de usar, o Vigy
Observer € uma plataforma versatil com uma carga Gtil modular. A carga inclui um termovisor com infravermelhos refrigerados de
comprimento de onda medio (MWIR), uma camara de TV a cores, um telémetro laser e capacidades de rastreamento automatico por video

o que o torna ideal para missoes das forgas de seguranga.

Quando as operagdes precisam de ser realizadas com visibilidade reduzida, no escuro ou em condigdes meteorologicas adversas, a
Marinha, a Alfandega, a Guarda Costeira e as forgas policiais podem beneficiar de uma poderosa solugéo de imagem térmica, de modo a
prevenirem actividades ilegais com total descri¢cdo. Existe uma opgao adicional para uma capacidade de detegao automatica com gestao
de alarme.

Gragas ao seu peso leve e conceito modular, o Vigy Observer é facil de instalar e de transferir de um navio para outro.

> Cargas de multiconfiguracao

> Reforco da percecao da navegacao e da situacao
> Detecao de longo alcance de ameaca em ambientes quentes e hiumidos

> Sistema de vigilancia avancado para embarcacoes pequenas e de alta velocidade
> Localizacao e observagao de embarcacgoes
> Campo de visao giro-estabilizado

> Alcance do telémetro laser
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PoliScanspeed - o Unico sistema fixo para controlo e medigédo de velocidade uni e
bi-direcional.

PoliScanspeed - 0 Unico sistema movel totalmente automatico, para uso auténomo
montado em tripé na frente ou na traseira das viaturas ou em gabinetes estacionarios.

PoliScanredlight - sistema para controlo de sinalizagao luminosa (semaforos) sem
necessidade de equipamento adicional (como sejam loops e/ou sensores).

Velocidade + PoliScanred - para controlo combinado da luz vermelha e da
velocidade.

Controlo simultaneo de multiplos veiculos em multiplas vias, gerando até 3 vezes
mais eventos, do que com 0s sistemas convencionais.

Tecnologia LIDAR de ultima geragéo para controlo e medigéo de velocidade e
da luz vermelha.

INTEGRAOAS
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Com capacidade para varias faixas de
rodagem e varios objetos:
PoliScanspeed — com captag¢ao e
registo digital da velocidade

PoliScan™ — a nova geragdo dos sistemas de
controlo de velocidade
Osistema:

- Mede simultaneamente diferentes veiculos em varias
faixas de rodagem.

- Identifica as medigdes com eficiéncia, mesmo nos
veiculos que circulam a mais velocidade e nao
guardam a distancia minima de seguranga em relagédo
ao veiculo dafrente.

- Funciona mesmo em zonas de obras na estrada, em
curvas, tlneis e locais parcialmente obscurecidos.

- Geraficheiros digitais de casos, e

- Fornece uma quantidade de imagens indiciadoras mais
elevada do que as solugdes da concorréncia.

speed

Deste modo, o PoliScan™* proporciona atualmente uma
seguranga acrescida em muitas situagdes de trafego

dificeis, onde os sistemas anteriores eram inadequados.

O PoliScan®™ garante que todos os veiculos visiveis na
zona de monitorizagéo sdo simultaneamente captados e
registados. As violagbes sdo atribuidas a veiculos
especificos e devidamente documentadas — mesmo nos
casos em que diversos veiculos circulamlado alado ou a
uma distancia inadequada entre si.

Principio de medigao a laser

speed

No nucleo dos sistemas PoliScan™ tanto fixos como
moveis esta a nova tecnologia LIDAR. Assim, é utilizado
um sistema de varrimento a laser para medir a
velocidade e determinar a posigdo de cada veiculo da
zona de monitorizacéo, utilizando a medicdo do tempo
de transito. Uma vantagem essencial para o operador: o

spesd

PoliScan™* esta certificado para uma utilizagdo nao
acompanhada. As medic@es incorretas, resultantes de
ajustamentos incorretos ou de erro do operador sao
evitadas através de uma combinacédo do design do
sistema e da capacidade inerente do sistema de
medicdo a laser. Todas as infragbes de velocidade

registadas sao validas perante qualquer tribunal.

SOLUCOES
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A cadeia de provas nao € interrompida
O novo e eficiente sistema de controlo de velocidade funciona
independentemente da hora do dia, das condi¢cbes atmosféricas ou da

speed

densidade do trafego. O PoliScan™* garante que os ficheiros de cada

caso constituem uma cadeia ininterrupta de provas, validas perante

qualquer tribunal:

- Uma assinatura eletronica reconhecida e um Sistema de encriptagéo
asseguram protecédo contra a manipulagéo de dados e impedem o
acesso nao autorizado aos ficheiros do sistema.

speed

- No caso da instalagdo movel, o PoliScan™ pode, por opgao, registar
automaticamente a localizagdo do ponto de medicéo.

- O periodo de calibragdo é monitorizado automaticamente.

- Todos os dados relevantes para cada caso estdo contidos num Unico
ficheiro. Tanto o condutor do veiculo como a chapa de matricula séo
claramente visiveis numa Unica imagem. A medigéo da velocidade, os
dados-testemunha, a hora da ocorréncia e outras informacdes

complementares fazem parte integrante do documento digital.

Um maior rendimento
O operador do sistema consegue processar um maior numero de
ocorréncias num menor lapso de tempo, tornando assim o seu trabalho

mais eficiente do que com um sistema convencional de controlo.

\7 VITRONIC
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speed

PoliScan™"" movel
Pronto para uma agao rapida

O PoliScan™* pode ser facilmente instalado quer
no porta-bagagens do veiculo, quer a frente, junto
do condutor. Em alternativa, o PoliScan™* pode ser
rapidamente montado num tripé. O sistema fica
pronto a usar sem a fastidiosa tarefa de calibragéo
no local. Também ndo é necessario equipamento
adicional de accionamento, como por exemplo
barreiras luminosas.

Uma vantagem especial para o operador:

O PoliScan™ funciona de modo totalmente
automatico, eliminando o erro humano do resultado
da medicéo.

SOLUCOES
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PoliScan"**" instaladoa frente, no assento do
passageiro da frente..

Imagem digital de elevada resolug¢do:
-Standard 2x4 Megapixeis
-Resolucgéo superior disponivel

Configuragdo especifica das cdmaras gémeas para cada faixa.
Disparo com controlo informatico para optimizacao das fotos.
Opcéo entre camaras a cor ou preto e branco.

Imagens nitidas a velocidades elevadas.

Operacdo de 24 horas gracas a flash.

Dados de medigdo em conformidade com a especificagao do
in_ségixato Alemao de Fisica e Metrologia (PTB)

-Hora
-Velocidade

-Faixa

A2 VITRONIC 46
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speed

PoliScan™ fixo
Instalacao fixa, mas flexivel

O que caracteriza a versao fixa do PoliScan™* é
q
a sua montagem flexivel e a vasta gama de

possibilidades de aplicagdo que dai resultam.

Numa unica coluna, podem ser montadas até

duas unidades de medigdo/documentacao.

A coluna dispbe de segmentos rotativos, o que
significa que o trafego pode ser monitorizado em

ambos os sentidos da circulacao.

Nos cruzamentos, os segmentos podem também
serrodados numa diregéo arbitraria.

Outra vantagem especifica para os operadores
do sistema fixo é o facto de ndo haver
necessidade de instalar equipamento na estrada,
designadamente sensores piezoelétricos ou

loops.

Gragas ao seu design elegante e discreto, o PoliScan

O design elegante e discreto adapta-se a qualquer ambiente urbano.

pode serintegrado em qualquer ambiente ou paisagem urbana.

Com as suas superficies cilindricas e uniformes e a sua tecnologia oculta, este sistema representa um enorme progresso visual

comparativamente as tradicionais caixas cinzentas utilizadas nesta fungao.

-

A partir do separador central da via, podem ser monitorizadas trés faixas de rodagem em cada sentido da circulacao.

Operacdo automdtica a partir do separador de uma via com vadrias faixas de rodagem.

Instalacao de um ou dois sistemas PoliScan

Deteccdo de velocidade a partir de um compartimento:

Sistema unico até 4 faixas
Dois sistemas até 8 faixas

SOLUCOES
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Sistema Bidireccional Sistema Bidireccional
(4 anéis) (3 anéis)

Vantagens do sistema Poliscan de detecg¢éo de
velocidade mediante laser

Laser: Tecnologia de ponta, totalmente digital.

Taxa de detecg¢do: Aumento significativo gracas a
capacidade para detectar multiplos veiculos.

Disponibilidade total: Mesmo em situagdes de
trafego intenso, veiculos lado a lado ou encostados
ao Veiculo da frente.

Reducao de custos: O sistema laser reduz os
custos de processamento gragas a diminuicao das
anulacoes 30-40 %.

Aumento dos locais cobertos: Centro da cidade,
zonas em construcao, pontes.

Classificacao dos veiculos: Distincao entre
ligeiros e pesados; juntamente com transito em
aproximacao e responsabilidade do condutor.

Diferentes limites de velocidade: Controlo de
diferentes limites de velocidade de acordo com a
classe do veiculo.

Medicao especifica a cada faixa: controlo das
normas das faixas de rodagem (proibigao de
pesados, utilizagao indevida da faixa de paragem de
emergéncia).

SOLUCOES
INTEGRADAS
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Unidades Flash

Sensor Laser e
Unidades de Registo

Base com
Bateria de Back-Up

Sistema Bidireccional
(4 anéis)
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Dados Técnicos

3y

PoliScan®™*" Mével
e R SRR 5,

Modo de funcionamento

Totalmente automatico; medicdo ndo-assistida

Totalmente automatico

Ritmo de controlo

> 1veiculo/s

Alcance operacional 15m - 75m 15m - 75m
4ot - 2461t 491 - 2461t
Distancia de funcionamento |10km/h - 250km/h 10km/h - 250knvh
6mph - 155mph 6mph - 155mph

> 1 veiculo/s

Faixas de mdagem

Até 4faixas (frente, imagem do condutor)
Até 5faixas (traseira, chapa de matricula)

2 camaras de alta resolucdo, a preto e branco,

Ate 3 faixas (frente,imagem do condutor)/direcao
Até 4 faixas (traseira, chapa de matricula)/direcao

Sistemas de Sensores

2 camaras de alta resolugdo, a preto e branco,

condutor (> 800nm)

Camara
4MP cada 4MP cada
Alternativa 2 ou 3 camaras de alta resolucio, acores 2 ou 3 camaras de alta resolugdo, a cores
lluminagdo Flash de luz vermelha (650nm) Flash deluz vermelha (650nm)
Altemativa Infravermelhos, ndoadequado paraimagens do Infravermelhos, nio adequado para imagens do

condutor (> 800nm)

Dispositivo de medig 3o

Sensor LIDAR, seguro para os olhos

Sensor LIDAR, seguro para os olhos

Versées nacionais

Interface do utilizador disponivel em Inglés, Alemso,
Francés, Arabe, Mandarim

Interface do utiizador disponivel em Inglés, Alemao,
Franceés, Arabe, Mandarim

Unidade de funcionamento

Interface do utiizador, remota e compacta, paa
instalagdo e transferéncia de dados de ocoméncias

O sistemapode ser operado sem uma interface de
utilzador. A interface do utilizador pode ser um laptop
ou PDA. Recetor GPS opcional para atualizagio
automéatica dadata e hora

Documentagdo de caso

Imagens de prova

Dados eléctricos

Alimentacio eléctrica

Fotografiadigital do veiculo com o condutor (sé
funcionamentofrontal) ea chapa de matricula, 1
imagem de alta resolugdo por faixa de rodagem/ caso,
max. 8MB por caso

12v DC

Interface Ligacdo encriptada entre a interface do utilizador e a Ligagdo codfficada enfrea unidade de controlo ea
unidade de medicio unidade de medigdo
Visor 2 x 16 caracteres, tamanho dos caracteres 9 mm/0.36" |2 x 16 caracteres, tamanho dos caracteres 9mm/0.36"

Fotografia digital do veiculo com o condutor (s6
funcionamento frontal) e a chapa de matricula, 1
imagem de alta resolugdo por faixa de rodagem/ caso,
max. 8MB porcaso

230V~ (ou 12VDC)

Consumo de electricidade

Dados mecénicos

max. 50W

max. S0W/sstema

Dimensdées Unidade de medigao: 380mm x 300mm x 280mmnv/ Pesototal: 2490mm - 3090mmy/
15" x 12" x 11" (| x w x h) 74 4" - 121.6"
Flash: 360mm x 250mm x 230mm/ Diémetro: 420mm/ 16.5"
14" x10"x 9" (I xw x h)
Flash de infravermehos: 358mm x 218mm x 228mm/
14i" x 9" x9" (I xwx h)
Peso Dispositivo de medigdo: 17, 5kg/39bs. Unidade de medigdo: 13kg /29lbs.
Flash: 10,5k g/23lbs. Unidade de flash: 4.45kg/9.811bs.
Flash de Infravermelhos: 7kg/16ibs. Unidade de flash de IV: 7Tk g/16lbs.
Configuragao Montado no veiculo ou num tripé Coluna de aluminio: 170kg/375Ibs.

Montado numa fundagdo debetio
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Ficha de Dados Técnicos

PoliScan XB1D Flash Unit

Artigo N° 103674

Dados Mecanicos
Sem para-sol
Dimensodes (LxAxD)

Peso
Fixagcao

Classe de protegao

Dados Técnicos
Duracao do flash de luz
Ritmo de repeticao

Cor do flash de luz

Durabilidade
(iluminante)

Dados Elétricos

Tensao de alimentagao

Corrente de alimentagao
Voltagem de alimentacao

Tomada 1
Pin1
Pin2
Pin3
Pin4

Tomada 2
Pin1
Pin2
Pin3
Pin4
Pin5

L: 173 mm

A: 183,5 mm (até a placa do adaptador do rebordo
do fundo 230 mm (total)

D: 238 mm

4.8 Kg
Placa do adaptador
P85

100-500us
Aprox.. 2 Hz (brilho total)

Branco com filtro vermelho

10.000 disparos do flash com brilho total
até 15.000 com gradagao do brilho

12v

standby: 250 mA
charge: 30 A

POWER XS13

+12V
+12V
GND
GND

DisparadoXS23
OUT VP

Pronto

Inibir

Disparar

IN GND

Rev. 1.0-03/2012 - Alteragdes técnicas reservadas

As revisoes anteriores deste documento ja nao sao validas.
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DEFESA/SEGURANCA

P A
COMUNICACOES SISTEMAS
Jammers DE AR MAS
Comando e Controlo Modernizacdo armas
Redes FO e Wireless Defesa Anti Aérea

Municoes

MANUTENCAO ORDEM °
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Intercecao
PAZ Seguranca
Viaturas taticas Jammers

Viaturas anti-motim
Protecao individual e coletiva
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